
□水平尾翼
翼型 NACA0x09N(改)

翼幅 2980 mm

翼弦長 600 - 370 mm

翼面積 1.534 m²　
モーメントアーム 5950 mm

水平尾翼容積 0.485

操舵角 ±6.5 deg

□機体全体
定常飛行機速 8.0 m/s

飛行可能機速域 6.9 - 8.9 m/s

必要パワー  206 W

総重量  93.5 kg

機体重量  36.5 kg

全幅 32200 mm

全長 9035 mm

全高 3569 mm

重心位置 メインビーム先端から  1000 mm

□主翼（片持ち）

主翼桁　　　　　　　　疑似テーパー　楕円積層

翼型 オリジナル翼型

翼弦長 907 - 398 mm

翼面積 24.2 m²　
アスペクト比 42.83

翼面荷重 3.86 kgf/m²

取り付け迎角 3.39 - 2.80 deg

平均空力翼弦長 778.0 mm

主翼上反角 10.0 deg

□プロペラ
翼型 DAE51
 E856

回転半径 1400 mm

回転数 170 rpm

推力 24.1 N

□垂直尾翼
翼型 NACA0x10N(改)

翼幅 2690 mm

翼弦長 775 - 490 mm

翼面積 1.733 m²
モーメントアーム 6000 mm

垂直尾翼容積 0.0133　

操舵角 ±10.0 deg

設計者

名古屋大学　AirCraft

空力・フェアリング
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    2020's Project

名古屋大学  人力飛行機製作チーム　AirCraft

定常飛行時

パイロット姿勢
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搭載位置

三木　佑真

齋藤　澄和

中村　亮介

中西　祐貴

加藤　泰成

久門　勇貴
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